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(§4) Verfahren zum automatischen Erzielen eines hydraulischen Abgleichs in einer Heizungsanlage 

@ Zum Erzielen seiner vollen Wirksamkeit muB jedem Heiz- 
korper in einer Heizungsanlage ein ausreichender Heizmittel- 
massestrom zugefCihrt werden. Da nicht in alien Strangen 
einer Anlage dieselben hydraulischen Verhaltnisse vorliegen, 
sollte vor der Inbetriebnahme ein hydraulischer Abgleich 
vorgenommen werden. Zur Vermeidung eines solchen Ab- 
gleichs nach Schatz- Oder Rechenwerten sollen vor der 
Inbetriebnahme der Anlage zunachst aile Heizkorper-Ther- 
mostatventile voll geoffnet werden und in jedem Raum die 
dadurch entstehende Raumtemperatur gemessen werden. 
Dann werden die Ventile in den zu hoch aufgeheizten 
Raumen soweit geschlossen, daS sich in alien Raumen die 
gewunschte gleichmaSige Solltemperatur einstelit. Bei aus- 
reichender GroSe wird der jetzt vorliegende Cffnungsgrad 
jedes einzelnen Ventils als maximale Offenstellung fur aile 
weiteren Regelaktivitaten in das zentrale Regelgerat einge- 
' geben. Bei der Meldung zu niedriger Offnungsgrade aller 
Thermostatventile ist der Vorgang mit niedrigerer, zentraler 
Vorlauftemperatur zu wiederholen. 



CM 



CM 
CM 



Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

BUNDESDRUCKEREI 11.93 308 061/528 



3/46 



DE 42 21 

l 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren nach dem Ober- 
begriff des Patentanspruches 1. Zum Erzielen seiner vol- 
len Wirksamkeit muB jedem Heizkorper in einer Hei- 5 
zungsanlage ein ausreichender Heizmittelmassestrom 
zugefiihrt werden. Da in einer Heizungsanlage nicht in 
alien Strangen dieselben hydraulischen Verhaltnisse 
vorliegen, ist nach der Installation bzw. vor der Inbe- 
triebnahme ein hydraulischer Abgleich erforderlich. Un- 10 
terbleibt dieser, dann werden die ungiinstig angeordne- 
ten Heizkorper nicht ausreichend oder erst verspatet 
mit dem Warmetragerstrom versorgt. Das fuhrt dann 
dazu, daB vorrangig die hydraulisch gunstiger liegenden 
Heizkorper durchstromt werden und somit diese Rau- 15 
me bevorzugt beheizt werden. Die iibrigen Raume wer- 
den nicht ausreichend oder erst nach der Versorgung 
der bevorzugten Raume beheizt, das heiBt erst dann, 
wenn infolge einer Einzelraumreglung durch das Ther- 
mostatventil der Massestrom durch den betreffenden 20 
Heizkorper abgesperrt wird. Das hat nicht nur unbefrie- 
digende Aufheizergebnisse zur Folge. Das Regelverhal- 
ten der ganzen Anlage wird auch ungiinstiger. Durch 
den hydraulischen Abgleich soil eine VergleichmaBi- 
gung der Stromung durch alle Heizkorper erzielt wer- 25 
den. 

Zu diesem Zweck wird bisher an alien Thermostat- 
ventilen nach Erfahrungs- oder Rechenwerten eine ge- 
eignete maximale Offenstellung eingestellt, die bei hy- 
draulisch ungiinstiger Lage des Heizkorpers groBer ist 30 
als bei hydraulisch gunstiger Lage. Diese Einstellung gilt 
dann als die maximale Offenstellung wahrend des lau- 
fenden Regelbetriebes. 

Ein solcher manueller Abgleich ist von den Kenntnis- 
sen des Monteurs abhangig, indem er die einzelnen 35 
Strange hinsichtlich ihrer hydraulischen Eigenschaft ab- 
schatzt oder durchrechnet und dann die Einstellung der 
Thermostatventile vornimmt. Wegen des Aufwandes 
unterbleibt der Abgleich haufig, was dann die unter- 
schiedlichsten Ergebnisse in den einzelnen Raumen und 40 
das ungunstige Regelverhalten zur Folge hat. 

Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, ein einfa- 
ches Verfahren zum Erzielen eines hydraulischen Ab- 
gleichs zu schaffen, welcher von speziellen Fachkennt- 
nissen unabhangig und automatisch durchzufuhren ist. 45 
Dabei sollen optimale Ergebnisse erzielt werden. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren besteht in der An- 
wendung der im Kennzeichen des Patentanspruches 1 
genannten MaBnahmen. 

Bei diesem Verfahren werden die Thermostatventile 50 
nicht mehr gemaB der Abschatzung oder Berechnung 
des Monteurs mehr oder weniger stark geoffnet und 
dieser Wert dann als maximale Offenstellung festgelegt. 
Sie werden vielmehr zunachst alle voll geoffnet. Je nach 
den hydraulischen Verhaltnissen stellen sich jetzt in den 55 
einzelnen Raumen unterschiedliche Temperaturen ein, 
die in den meisten Raumen wegen ihrer gtinstigen Lage 
und der vollen Offnung der Ventile uber dem gewunsch- 
ten Raum-Sollwert liegen werden. Nach einer Stabilisie- 
rungszeit werden dann in den hoher aufgeheizten Rau- 60 
men die Ventile so weit geschlossen, daB sich in alien 
Raumen die gewiinschte gleichmaBige Solltemperatur 
einstellt. Die jetzt eingestellten Offenstellungen der 
Thermostatventile, die von Raum zu Raum deutlich va- 
riieren konnen, fiihren somit zu dem gewunschten hy- 65 
draulischen Abgleich. Dieser Offnungsgrad der einzel- 
nen Thermostatventile wird dann bei ausreichender 
GroBe als maximale Offenstellung fur alle weiteren Re- 
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gelaktivitaten in das zentrale Regelgerat eingegeben. 
Bei einem spateren Hochfahren der Anlage aus kaltem 
Zustand werden alle Thermostatventile nur bis zu dieser 
maximalen Offenstellung geoffnet. Da gleiche Verhalt- 
nisse vorliegen, werden alle Raume gleichmaBig mit 
Warme versorgt. 

Es ist denkbar, daB bei der Durchfuhrung des Verfah- 
rens nach dem volligen Offnen und anschlieBenden teil- 
weisen Drosseln einiger Thermostatventile bei alien 
Ventilen ein sehr geringer Offnungsstellung dem Zen- 
tralgerat gemeldet wird. Das ist ein Indiz dafiir, daB bei 
diesem Test die Vorlauftemperatur zu hoch lag. Jetzt 
wird zunachst die Vorlauftemperatur abgesenkt und der 
komplette Verfahrensablauf wiederholt Die Offnungs- 
stellung ist jetzt groBer, so daB diese maximale Offen- 
stellung dem zentralen Gerat als maximale Stellung fur 
die weitere Regelaktivitat eingegeben wird. 

Patentanspruche 

1. Verfahren zum automatischen Erzielen eines hy- 
draulischen Abgleichs in einer Heizungsanlage mit 
einer Vielzahl an Heizkorpern unterschiedlicher 
Anordnung und hydraulischer Verhaltnisse bei 
Verwendung eines zentralen Regenerates, da- 
durch gekennzeichnet, daB vor der Inbetriebnah- 
me der Heizungsanlage 

a) alle Heizkorper-Thermostatventile voll ge- 
offnet werden und in jedem Raum die dadurch 
entstehende Temperatur gemessen wird, 

b) die Thermostatventile in den zu hoch aufge- 
heizten Raumen so weit geschlossen werden, 
daB sich in alien Raumen eine gewiinschte, 
gleichmaBige Solltemperatur einstellt und 

c) bei ausreichender GroBe der jetzt vorlie- 
gende Offnungsgrad jedes einzelnen Thermo- 
statventiles als maximale Offenstellung fur alle 
weiteren Regelaktivitaten in das zentrale Re- 
gelgerat eingegeben werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB bei der Meldung von sehr niedrigen 
Offnungsgraden alle Thermostatventile an das zen- 
trale Regelgerat als Folge des Schrittes b) zunachst 
die Vorlauftemperatur abgesenkt und die Verfah- 
rensschritte a) und b) wiederholt werden. 



